Certyfikat

oceny typu WE
nr WE/5/856/2006

Nazwa wyrobu:

Rekawice ochronne pigciopalcowe, skorzane
Typ (odmiany):

GLS - 002
Nazwa i adres producenta/upowaznionego przedstawiciela:

GALASKOR Sp. 7 o.0.
ul. Prudnicka 26
48-300 Nysa

Nazwa i adres producenta/miejsce produkcji:

GALASKOR Sp. 7 o.0.
ul. Prudnicka 26
48-300 Nysa

Wyrdb spelnia zasadnicze wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrekiywie
89/686/EWG / rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagani dia Srodkdéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz 2173)

Pelnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji
Wyrobdw i Systemow Zarzqdzania

mgr int. Barbara Miareczko

Warszawa, dnia 27 grudnia 2006 r.
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Certyfikat oceny typu WE nr WE/S5/856/2006 27.12.2006 r.

Opis wyrobu:

Rekawice ochronne, pieciopalcowe, z anatomicznym ukiadem kciuka. W czesci grzbietowej
wykonane z nastgpujqcych materialow:

- skora kozia, licowa, miekka w kolorze czarnym o grubosci 0,9 — 1,2 mm;

- dzianina wykonana z przedzy Kevlar o masie liniowej 20 tex, w kolorze czarnym.
Dodatkowo, pomiedzy wyzej wymienionymi materiatami, na obszarze odpowiadajqcym paliczkom
blizszym wszystkich palcéw, w obszarze koici Srédrecza oraz w mankiecie od strony grzb:erowej
zastosowano elementy ochronne wykonane z pianki polietylenowej o gestosc: 30-50 kg/m’. Elementy
pianki zabezpieczone tkaning poliestrowq o masie powierzchniowej 80 g/m

Czes¢ dloniowa | mankiet wykonane z ukladu materiatéw:

- skéra kozia, licowa, migkka w kolorze czarnym o grubosci 0,9 — 1,2 mm;

- dzianina z przedzy Kevlar i przedzy bawelnianej (60%/40%) o masie liniowej 20 tex, w kolorze

z6ttym,

- dzianina wykonana z przedzy Kevlar o masie liniowej 20 tex, w kolorze czarnym.

Na linii nadgarstka po stronie dioniowej i grzbietowej wszyta tasma gumowa. W czeici grzbietowej
na wysokosci nadgarstka i w czesci dloniowej na mankiecie wszyte elementy umozliwiajqce
dopasowanie rekawicy do reki uzytkownika.

Zdjecie:
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